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Introduccioén

Este complemento de la Guia de Gira Edafolégica del XXII CACS ha sido preparado
aprovechando la informalidad que subyace a las visitas de campo, reuniendo un
conjunto de figuras y cuadros auxiliares para las explicaciones a realizar en el
recorrido. No contiene, por lo tanto, descripciones mayores y conclusiones taxativas,
esperando que estas se completen a medida que se avance en el itinerario.

Las figuras siguen un orden geoldgico razonable para las observaciones (de lo mas
antiguo a lo actual...), con titulos que sintetizan los aspectos a visualizar o discutir en
el viaje. Las principales fuentes de estas aparecen referidas en cada epigrafe y al final
del documento.

En ese sentido, la introduccion seria incompleta si no se hiciera mencion de quienes
han contribuido a desarrollar el conocimiento de la geologia superficial del area, entre
los que destacan los trabajos pioneros de J. Frenguelli (f) y A. Castellanos (7),
profundizados o reformados en diverso grado y especificidad temética por los Dres. P.
Passotti (1), M. Iriondo y D. Krohling. Una coleccion de citas de las contribuciones
geologico/geomorfolégicas y afines realizadas en el area de Rosario y su entorno
puede consultarse en Iriondo y Krohling (1999).

En tal marco, los aportes del autor de este documento en la zona han sido parte de
dos actividades que viene desarrollando en la UNL desde hace afios: la de estudios
basicos de investigacion, y las vinculadas a las de transferencia técnica en el campo
de la geomorfologia y morfodinamica fluvial, integrando grupos de trabajo ad-hoc de la
FICH, como se referiran en adelante.



Geologia de la Barranca en Rosario

Cuadro 1. Cuadro estratigrafico de la barranca pampeana (y subsuelo somero) en el
area de Rosario y su entorno regional’.

Era / Periodo / . N Litologia dominante Ambiente de
- Unidad estratigréfica 2 -
Epoca (y espesor °, en m) formacion
Holocgno Fm. San Guillermo limos grises (1) eodlico
superior
Holoceno ’ . ” . (régimen
© | medio (Suelo hypsiermal) | (horizonte®Y | udico)
a Holoceno
clt mfepor - Em. Tezanos Pinto limos pardos y anaranjados edlico,
Pleistoceno (20) palustre
E|e p
N T tardio
O| n | Pleistoceno Fm. Carcaraia / Fm. arenas limosas y limos fluvio-
) : arenosos verdes en la base y lacustre,
Z | a | superior Pto. San Martin
o ri pardos en eltecho (6) palustre
| | o | Pleistoceno Fm. Rosario limos pardos y anaranjados alustre
C medio ' (15) P
0] fluvial
Holoceno - . b
I Fm. Puelches / arenas ocraceas y (depdsitos
Mioceno L . P
T ; ltuzaingo blanquecinas (40) del rio
tardio? !
e Parand)
r
Mioceno . arcillas verdes y arenas gris .
c ! Fm. Parana : marino
medio blanquecinas (150)

" De acuerdo a revisiones de Ramonell (2005, 2007) y datos incluidos en FICH (1993, 1996).

2 Maximo informado en el entorno regional.
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Figura 1. Planicie aluvial actual del Parana Medio (lineas continuas), en el contexto
del area de divagacién del rio durante el Cenozoico Superior (con guiones) (Fuente:
Santa Cruz,1972; Herbst y Santa Cruz, 1985, en Herbst, 2000; e Iriondo, 1988).
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Figura 2. Esquema litoestratigrafico de los terrenos pampeanos al S de Rosario
(aguas abajo del salto del A° Saladillo). Adaptado de Ramonell (1994).

Geologia y Geomorfologia de la Planicie Aluvial del Parana

Figura 3. Mapa geomorfolégico de la planicie de inundacién del Parana en el entorno
de Rosario (Fuente: Iriondo, 2004).



Figura 4. Geomorfologia de islas en el Parand Inferior (Fuente: FICH, 1996).

Islas (tonos de verde) y bancos sin vegetaciénogtate amarillo). B: bancos (2: mas antiguo del subtramo; &
desembocadura); 4-6: albardones (5: mas ant. dhelaswo; 6: subacuético); 7: cegamiento de canal; 8alcaegado; ¢
morfologias disipadas por inundacién; 10: surcalesborde; 11: derrame; 12: bajio; 13: bafiadat5t4agunas (14: cc
sedimento en suspension; 15: de agua clara). eetsafs representan las direcciones de acrecios datwos de arena.

Figura 5. Geomorfologia de islas en el Parand Medio (Fuente: Pereira y otros, 2009).
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Morfodindmica del cauce principal del Parand en el area del Cordon Industrial

Las figuras aqui incluidas se han extraido o elaborado a partir de los datos incluidos en
FICH (2005, 2007).

Cuadro 2. Caracteristicas basicas del rio Parana entre Esquina y Va. Constitucion * .

Parana Medio | Parana Inferior
Patrén de cauce (cauce principal) Entrelazado de thalweg meandriforme
Ancho efectivo medio (m) 1600 1200
Ancho del valle (m) 40000 50000
Caudal medio (m °/s) 19000 17000
Caudal maximo de inundacién (m  /s) 61100
Pendiente del cauc e principal (cm/km) 5a3 | 2ab
Sedimento del lecho Arenas medias

TKms 850 a 370 de la ruta de navegacion. Fuente: Ramonell y otros (2000), Castro y otros (2007).

Q.0E =07
B8.0E =07
7.0E=O7
G.0E=O7
5.0E 07
4.0E+07
3.0E+07
2.0E+07

1.0E+07

Transporte promedio de sedimento {tnfafio)

0.0E =00

T T
1910 1920 18930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Tiempo (afios})

Periodo

(afios) 1900/10 10/20 20/30 60/70 70/80 80/90 90-2000 | 2000-05

Caudal
Efec?:[ivo 17.540 17.480 19.530 17.520 17.480 20.480 20.420 17.490
(m7/s)

Figura 6. Evolucion temporal de caudales efectivos (morfolégicos) y del transporte de
sedimentos arenosos.
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Figura 7. Evolucion temporal del cauce principal del Parana entre 1913 y 2005.
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Figura 8. Variaciones de anchos del cauce principal en las secciones transversales de
Fig. 7, periodo 1954 — 2004.
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Figura 9. Cambios en la traza que comprende al thalweg del cauce principal, afios
1992 (azul) vs. 2005 (rojo).
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Figura 10. Cambios de la seccion transversal del cauce principal en las inmediaciones
de la conexion vial Rosario — Victoria, 1950 — 2004.

Sintesis de los mecanismos de degradacion de la Bar ranca en Rosario

El Cordon Industrial entre Pto. San Martin y Va. Constitucién quizas sea uno de los
mas extensos del mundo, hecho ampliamente favorecido por las condiciones de
acceso y asentamiento portuario que facilita la barranca erosiva del rio Parana en el

area.



La degradacién de esa barranca ha sido motivo de estudios puntuales, aislados, sin
haberse logrado hoy en dia un conocimiento acabado de la jerarquia y magnitud de los
procesos que participan en ello.

En principio, las propiedades hidraulicas y de enfilacion del flujo que escurre por el
thalweg promueven la erosion (grano a grano?) de las arenas de la Fm. Puelches
(Ituzaingd) en la base subacuética de la barranca, resultando en asentamientos y
desplomes de las formaciones limosas suprayacentes, fenOmenos que parecen ser
mas intensos durante las fases de bajantes rdpidas que siguen a las crecidas del rio.

Otro proceso de degradacion hidrica de la barranca resulta del oleaje, no solo del
meteoroldgico sino también el producido por el paso de grandes embarcaciones. El
lavaje pluvial, por su parte, genera dos manifestaciones erosivas: carcavas y tubos de
sufusién (piping). Las primeras suelen tener un disparador antropico, ya que aparecen
en las terminaciones de caminos y alambrados en el borde de la barranca.

La posible disolucion de niveles y zonas calcareas que caracterizan a las formaciones
de la barranca es un aspecto que alun no ha sido convenientemente justipreciado.
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